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GUIDE DE DIMENSIONNEMENT

DES PANNES «C»
PROFILÉS GALVANISÉS



NOTE D’UTILISATION DES ABAQUES DES PROFILÉS «C» BLUESCOPE

INTRODUCTION

Cette étude a pour objet de dé� nir les capacités portantes des poutres (Panne C) maintenues par des plaques nervurées.
Elle est réalisée suivant l’articule 10.1 - Poutres maintenues par des plaques de la norme française NF EN 1993-1-3 (Mars 2007).

HYPOTHÈSES GÉNÉRALES DE CALCUL

• Abaques synoptiques réalisés selon : NF EN 1993-1-3 & NF EN 1993-1-5

• Vent cyclonique de 210 Km/h, soit une pression dynamique extrême proche de 2.1 kN/m2

• Charge ascendante (normale à la toiture)

• Référence norme vent : NV65 (DTU P 06-002)

• Coef Ce-Ci= 1

• Les vis de � xations entre la tôle et la panne devront avoir un Ø ≥ 6.3mm

LIMITES D’APPLICATIONS

• Panne sur 2 ou 3 appuis, avec ou sans lierne.

• Panne à travées égales.

• Panne sans emboîtement ni éclissage.

• Panne soumise à des charges uniformes identiques, ascendantes.
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DIMENSIONS ET PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES
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• Matériaux : acier galvanisé G450 Z450

• Limite élastique 450 mla

• Traitement anti-corrosion 2 faces (revêtement en zinc de 450gm2)



ABAQUES PANNES «C» SUR 2 APPUIS
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ABAQUES PANNES «C» SUR 3 APPUIS
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